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Модуль-Cogo

Комплектующие например, крепежные материалы, верхние полки, подсвет-
ка, тиски, полки для инструментов и средства для хранения.

Детали для сборки

Облицовка пола и стен
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Система состоит из нескольких ”базовых модулей”, 
которые составляют основу стеллажной конструкции. 
При добавлении комплектующих и другого оборудования 
получается полнофункциональная стеллажная система. 

Детали изготовлены из высокопрочной стали и алюминия 
и имеют предварительно просверленные отверстия для 
быстрой и простой установки. На стальные модули нане-
сено порошковое покрытие синего или серого цвета. 

Модули доступны в трех размерах по глубине: 200*, 
302* мм или 472* мм. Большинство ”базовых” моду-
лей имеют стандартную ширину 392 мм. Например: 
3-модульная полка соответствует трем 1-модульным 
ящичным блокам. Известная ширина модуля облегчает 
расчет количества секций, которые могут разместиться в 
Вашем автомобиле. Измерив длину места, которое пред-
назначено под полки, и разделив ее на 392 мм, Вы полу-
чите число базовых модулей, которое можно разместить 
в нем. Добавьте 20 мм на крышку полок, опору и т.д.
*Все указанные значения даны для наружных размеров, если не уточ-
няется иное. Чтобы получить общее значение глубины, добавьте 16 
мм для ящичного блока, 23 мм для дверцы шкафа и 50 мм для полки с 
опускающейся передней дверцей. 

Модуль-Cogo
Для быстрой и простой установки! Одна из основных 
идей, лежащих в основе Модуля-Cogo, - обеспечение 
простоты установки. Сначала выполняется установка 
кронштейна, специально адаптированного под конкрет-
ную модель автомобиля. Затем выполняется крепление 
стеллажной системы и нужных комплектующих к крон-
штейну с помощью болтов. Модуль-Cogo позволяет пол-
ностью использовать грузовое пространство автомобиля 
и оставляет место на полу для дополнительного груза.

Выдвижные ящичные блоки 
Блоки выдвижных ящиков - часть системы хранения, 
которая одинаково хорошо проявляет себя в пассажир-
ских автобусах, пикапах и фургонах. Выдвижные ящики 
подходят для хранения практически любых предметов – 
от инструментов, измерительных приборов и крепежных 
деталей до документов. Они могут нести груз до 70 кг и 
выдвигаться на 70% длины.

  Модули

 1. Ящик с шариковыми 
  направляющими 
 2. Встроенная опора
 3.  Дверцы шкафа для одежды 
  и полок для хранения 
 4. Полки 
 5. Верхние полки 
 6. Регулируемые полки 
 7. Полки с опускающимися 
  дверцами 
 8. Опоры конца полки 
 9.  Панель для инструментов: 
  крепление к боковым 
  опорам стеллажей 
 10. Удлинительная рама 
 11. Удлинительные панели 
 12. Напольный уголок и опоры 
 13. Опора ящичного блока 
 14. Дверцы и крышки 
 15. Рабочее место 
 16. Панели инструментов 

  Модуль-Cogo

 1. Кронштейн
 2. Комплект Modul-Cogo

   Конструкция блока 
выдвижных ящиков

 1. Основание
 2. Ящик
 3. Ящик
 4. Полка
 5. Соединительные уголки

БЕСКОНЕЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ!  

№ детали. Ширина (mm) Высота (mm) Глубина (mm) Вес (kg)

Пояснения к таблице



53100-02 392 129 302 4,4

54100-02 392 129 472 5,9

53200-02 392 235 302 8,1

54200-02 392 235 472 11,0

53300-02 392 342 302 11,9

54300-02 392 342 472 16,5

53500-02 392 555 302 19,6

54500-02 392 555 472 26,4

53220-02 392 555 302 17,1

54220-02 392 555 472 23,1

53400-02 392 448 302 15,7

54400-02 392 448 472 21,2

53120-02 392 448 302 13,3

54120-02 392 448 472 18,0

53201-02 392 448 302 13,2

54201-02 392 448 472 17,7
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Ящичные блоки 

ЯЩИЧНЫЙ БЛОК
Все ящики в данном блоке укомплектованы ручками со встроенными задвижками во избе-
жание выпадения при перевозке. При легком нажатии задвижка открывается, и ящик можно 
выдвинуть до заднего ограничителя. Все ящичные блоки закреплены на шарикоподшипнико-
вых роликах и выдвигаются на 100%. Максимальная нагрузка на ящик - 30 кг, общая допу-
стимая нагрузка на ящичный блок - 100 кг. Внутренняя глубина ящика длиной 302 мм равна 
270 мм. Внутренняя глубина ящика длиной 472 мм составляет 440 мм. Ящичные блоки по 
желанию заказчика оборудуются замками и бывают 3 видов: низкие, средние и высокие.

Ящичные блоки без встроенных опор 
Ящичные блоки без опор обычно закрепляют на стойке или подвешивают под полками, 
скамьями и т.д. Их также можно разместить на опорах. Установленные на низких опорах 
(10 мм) с полкой ящичные блоки высотой 555 мм подходят для полочной рамы высотой 
635 мм.

Ящичные блоки со встроенными опорами 
Ящичные блоки со встроенными опорами предназначены для установки непосредственно 
на полу. Если над ящичным блоком установлен стеллаж, общая высота конструкции будет 
равна высоте концевых опор полки. Макс. допустимая нагрузка 15 кг на ящик, общая 
макс. допустимая нагрузка - 100 кг на ящичный блок. 

Ящичные блоки без встроенных опор Ширина: 392 мм – 1 модуль

Ящ
ич

ны
е 

бл
ок

и 



83001-02 588 235 302 7,2

84001-02 588 235 472 7,8

83200-02 588 235 302 10,3

84200-02 588 235 472 13,5

84300-02 588 342 472 21,1

83400-02 588 448 302 19,9

84400-02 588 448 472 26,3

83120-02 588 448 302 17,0

84120-02 588 448 472 22,1

83201-02 588 448 302 16,7

84201-02 588 448 472 21,7

83220-02 588 555 302 21,7

84220-02 588 555 472 28,6

93001-01 784 235 302 9,7

94001-01 784 235 472 11,8

93200-01 784 235 302 12,3 93120-01 784 448 302 21,4

94120-01 784 448 472 25,3

94201-01 784 448 472 24,1

08-025

Ящичные блоки 
Ящичные блоки 

Ящичные блоки без встроенных опор Ширина: 588 мм – 1 1/2 модуля

Ящичные блоки Ширина: 784 мм – 2 модуля 



53401-02 392 733 302 21,4 53221-02 392 837 302 22,9

54221-02 392 837 472 30,5

53501-02 392 837 302 25,1

54501-02 392 837 472 33,6

83501-02 588 837 302 31,883221-02 588 837 302 28,8

84221-02 588 837 472 37,5

09030-01 392 3 302 0,8

09031-01 588 3 302 1,3 

09040-01 392 3 472 1,0

09041-01 588 3 472 1,5
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Ящичные блоки 
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Ящичные блоки со встроенными опорами Ширина: 588 мм – 1 1/2 модуля

Ящичные блоки со встроенными опорами Ширина: 392 мм – 1 модуль

Верхняя крышка (столешница) для ящичных модулей
Верхние крышки производятся для размещения непосредственно на верх ящичных блоков 
при отсутствии полок. Доступны шириной в 1 модуль (392 мм) и 1 ½ модуля (588 мм).

Верхняя крышка



59130-01 392 10 302 0,9

59140-01 392 10 472 1,3

89130-01 588 10 302 1,3

89140-01 588 10 472 2,0

59135-01 392 70 302 1,0

59145-01 392 70 472 1,2

89135-01 588 70 302 1,5

89145-01 588 70 472 1,8

43400-02 302 448 302 16,6

44400-02 302 448 472 23,6

153100-01 392 129 302 2,5 153200-01 392 235 302 3,7 153300-01 392 342 302 5,0

08-027

Ящ
ичные блоки 

Ящичные блоки  

Ящичный блок Ширина: 302 мм 
Ящичный блок 302 устанавливается прямо у боковой двери, обеспечивая максимально 
удобный доступ к ящикам. Он располагается поперек фургона, а его задняя стенка при-
креплена к полке. Это существенно облегчает доступ к инструментам в автомобиле.

Стойка для ящичного блока с переносными ящиками
Ящичный блок с переносными ящиками предназначен для безопасного и удобного раз-
мещения переносных и стандартных ящиков. При транспортировке переносные ящики 
надежно располагаются в ящичном блоке благодаря ограничителям на направляющих, 
которые не входят в комплект, номер детали 50218-01, или выдвижным полкам. Полки 
для переносных ящиков укомплектованы роликами, облегчающими их выдвижение.

Опоры для ящичных блоков
Такие опоры используются в тех случаях, когда требуется установить ящичный блок 
немного выше пола, например, вблизи дверного порога или других предметов. Для 
ящичных блоков шириной 784 мм предусмотрены две опоры по 392 мм, расположен-
ные рядом друг с другом.

Стойка для переносных и выдвижных ящиков
Ширина: 1 и 1 1/2 модуля (392 мм и 588 мм)
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153400-01 392 448 302 6,3 153120-01 392 448 302 5,7 153201-01 392 448 302 5,8

153500-01 392 555 302 7,6 153220-01 392 555 302 7,2 153401-01 392 733 302 9,2

153221-01 392 837 302 10,0 183200-01 588 235 302 4,7 183400-01 588 448 302 7,8

183120-01 588 448 302 7,0 183201-01 588 448 302 7,0 183220-01 588 555 302 8,7

Ящ
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е 
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и
Ящичные блоки

Стойка для переносных и выдвижных ящиков
Ширина: 1 и 1 1/2 модуля (392 мм и 588 мм) 
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10562* 343 79 326 1,2

10563 343 132 326 1,6

10566* 343 79 326 1,2

50218-01 - - - 0,1

59759-02 378 88 313 1,7

59760-02 574 88 313 1,9

59761-02 378 141 313 2,0

59762-02 574 141 313 2,2

10564* 539 79 326 1,5

10565 539 132 326 2,0

10567* 539 79 326 1,6

Ящичные блоки
Ящ

ичные блоки

Низкий и средний переносной ящик Ширина: 1 и 1 1/2 блока (392 и 588 мм)

Переносной ящик - это довольно удобный чемоданчик для хранения инструментов с отсеками для блоков (см. стр. 33). 
Его отличительными свойствами являются легкость, гибкость и ударопрочность; он также оборудован прорезиненными 
углами и ручками. Он поставляется в двух вариантах: шириной 1 и 1.5 блока. Ящик каждой ширины по высоте бывает 
двух видов. При движении переносной ящик надежно зафиксирован в ящичном блоке. Устойчив к химическим воздей-
ствиям большинства видов масел, кислот и химикатов. Материал: ящик выполнен из ярко-красного полипропилена, а 
крышка - из прозрачной поликарбонатной пластмассы с металлическими задвижками для открывания/закрывания.

Скользящая опора для переносного ящика
Скользящая опора служит стопором для переносных ящиков, установленных в ящичном блоке. Чтобы вытащить пере-
носной ящик, его нужно приподнять над скользящей опорой. Для каждого переносного ящика необходимо 2 скользящих 
опоры. Продаются отдельно в прозрачных упаковках по 18 шт.

Скользящие направляющие для 
ящичных блоков

Низкие и средние выдвижные полки для переносных ящиков
Ширина: 392 мм – 1 модуль и 588 мм – 1 1/2 модуля
Выдвижные полки имеют шариковые направляющие для ящика для переносных ящиков. Выдвижная полка позволяет 
открывать переносной ящик, даже если он всё ещё находится на полке. Полка адаптирована для ширины в 1 модуль 
и 1,5 модуля. 

Аксессуары для ящика
с переносными ящиками
Аксессуары для полного ящичного 
блока с переносными ящиками
Ящичный блок с переносными ящиками можно индивидуально скомбинировать 
с переносными ящиками, полками и стальными ящиками, создав удобный и 
универсальный шкафчик, полностью удовлетворяющий Вашим потребностям.

Переносной ящик
Ширина: 1 модуль (392 мм)

Переносной ящик
Ширина: 1 1/2 модуля (588 мм)

Для получения подробной информации об
альтернативных версиях ящичных блоков см.
стр. 26

Для получения подробной информации об
альтернативных версиях ящичных блоков см.
стр. 26



59710-01 392 837 472 14,5 59630-01 777 22 302 1,7

59640-01 777 22 472 2,5

59610-01 784 392 302 8,9

59615-01 784 392 472 11,1

331031-02 392 103 302 2,8

331032-02 392 156 302 3,3

331033-02 392 209 302 3,6

331531-02 588 103 302 3,7

331532-02 588 156 302 4,4

331533-02 588 209 302 4,9
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Ящики для ящичных блоков Ширина: 392 мм – 1 модуль и 588 мм – 1 1/2 модуля 
Ящичный блок можно совмещать с обычными ящиками. Все ящики в таких блоках укомплектованы ручками со 
встроенными задвижками во избежание выпадения ящиков при перевозке. При легком нажатии задвижка откры-
вается, и ящик можно выдвинуть до заднего стопора. Все ящичные блоки поставляются в комплекте с шариковыми 
полозьями, а ящики выдвигаются на 100 %. Максимальная нагрузка: 30 кг/ящик.

Ширина: 392 мм – 1 модуль Ширина: 588 мм – 1 1/2 модуля

Шкафы 
Шкафы для хранения газовых баллонов 
и емкостей в горизонтальном положении 

Шкафы для хранения газовых баллонов снабжены уплотнением вокруг дверцы, 
соединительным фланцем для сброса избыточного давления и держателем 
бутылок. Возможна установка как правой, так и левой дверцы. Шкафы для 
горизонтального хранения имеют одну дверцу с ограничительным тросиком и 
могут быть снабжены полкой. Все шкафы в стандартном исполнении оборудо-
ваны замком с ключом.

Шкафы для хранения газовых баллонов 
Ширина: 392 мм – 1 модуль Полки для горизонтальных шкафов

Шкафы горизонтального хранения 
Ширина: 784 мм – 2 модуля 



59526-01 392 1399 472 17,6

59545 385 22 22 0,1

59527-01 392 555 302 6,9

59510-01 392 837 302 9,4

59515-01 392 837 472 11,7

59520-01 392 1109 302 11,8

59525-01 392 1109 472 14,6

59530-01 385 22 302 0,8

59540-01 385 22 472 1,1

11
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Шкафы
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Шкафы для одежды и хранения инструментов 
В шкафах для хранения могут быть установлены полки. В двух шкафах с большей 
высотой может быть установлена вешалка для одежды. Задняя стенка самого 
высокого шкафа имеет профиль, соответствующий борту транспортного сред-
ства. Возможна установка как правой, так и левой дверцы. Все шкафы оборудо-
ваны замком с ключом. 

Полки
Полка 59530-01 комплектуется шкафами для инструментов и одежды 59527-01, 
59510-01 и 59520-01. Каждый шкаф имеет глубину 302 мм. Полка 59540-01 
комплектуется шкафами для инструментов и одежды 59515-01, 59525-01 и 
59526-01. Каждый шкаф имеет глубину 472 мм.

Вешалка для одежды
Предназначена для шкафов высотой 1109 и 1399 мм.

Вешалка для одежды

Шкаф-гардеробВертикальный шкаф

Полки для вертикальных 
шкафов и шкафов-гардеробов



55210-01 392 70 200 0,9

55215-01 588 70 200 1,3

55220-01 784 70 200 1,7

55225-01 980 70 200 2,7

55230-01 1176 70 200 3,1

55235-01 1372 70 200 3,6

55240-01 1568 70 200 4,6

55245-01 1764 70 200 5,1

55250-01 1960 70 200 6,5

55300-01 302 70 302 1,0

55400-01 302 70 472 1,5

55310-01 392 70 302 1,3

55410-01 392 70 472 1,8

55315-01 588 70 302 1,8

55415-01 588 70 472 2,5

55320-01 784 70 302 2,3

55420-01 784 70 472 3,2

55325-01 980 70 302 3,5

55425-01 980 70 472 4,9

55330-01 1176 70 302 4,1

55430-01 1176 70 472 5,7

55335-01 1372 70 302 4,7

55435-01 1372 70 472 6,6

55340-01 1568 70 302 6,8

55440-01 1568 70 472 9,3

55345-01 1764 70 302 7,5

55445-01 1764 70 472 10,4

55350-01 1960 70 302 8,3

55450-01 1960 70 472 11,6
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Полки
Стальные полки
Полки изготовлены в соответствии со стандартной длиной модуля, их высота 
составляет 70 мм. Передняя и задняя стороны полок - двухслойные, что увеличива-
ет максимальную нагрузку. В боковых сторонах полок сделаны квадратные отвер-
стия для установки алюминиевых поперечин. См. список дополнительных деталей.

Верхние полки 
Высота верхних полок составляет 200 мм. Они могут быть установлены отдельно 
или с расширительными рамами и пластинами. Высота полок составляет 70 мм. 
Передняя и задняя стороны полок - двухслойные, что увеличивает максимальную 
нагрузку. В боковых сторонах полок сделаны квадратные отверстия для установки 
поперечин. См. раздел "Аксессуары".

Верхние полки полки



05361-01 302/515 70 302/515 3,005255-01 1930-3400 70 200 8,0

05355-01 1930-3400 70 302 12,0

85310 392 70 302 0,9

85410 392 70 472 1,3

85315 588 70 302 1,3

85415 588 70 472 1,6

85320 784 70 302 1,6

85420 784 70 472 2,3

85325 980 70 302 2,0

85425 980 70 472 2,8

85330 1176 70 302 2,4

85430 1176 70 472 3,3

13 08-02

Полки
П

олки

Регулируемые и угловые полки
Регулируемые полки (верхние полки с регулировкой по ширине) глубиной 200 и 
302 мм могут использоваться для хранения изделий большой длины. Полки обо-
рудованы опускающимся концом для упрощения загрузки. Угловые полки устанав-
ливаются в месте перегородки борта транспортного средства. Длина модуля полки 
составляет 302 мм, высота - 70 мм.

Регулируемые полки Угловая полка

Алюминиевые полки Ширина: 1-3 модуля (392 - 1176 мм)
Полки изготовлены из алюминия с защитным покрытием в соответствии со стан-
дартной длиной модуля, их высота составляет 70 мм. Передняя и задняя стороны 
полок - двухслойные, что увеличивает максимальную нагрузку. В боковых сторонах 
полок сделаны квадратные отверстия для установки поперечин.См. раздел 
"Аксессуары".
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52220-01 784 80 200 2,36 

52225-01 980 80 200 2,91 

52230-01 1176 80 200 3,46

52320-01 784 80 302 2,91

52325-01 980 80 302 3,58

52330-01 1176 80 302 4,24

52420-01 784 80 472 3,82

52425-01 980 80 472 4,68

52430-01 1176 80 472 5,55

52620-01 784 135 27 1,6

52621-01 980 135 27 2,0

52622-01 1176 135 27 2,4

52603-01 784 204 302 3,6

52604-01 980 204 302 4,4

52605-01 1176 204 302 5,1

52613-01 784 204 472 5,0

52614-01 980 204 472 5,9

52615-01 1176 204 472 6,9

52630-01 784 235 27 2,5

52631-01 980 235 27 3,1

52632-01 1176 235 27 3,5

52600-01 784 102 302 2,8

52601-01 980 102 302 3,3

52602-01 1176 102 302 3,9

52610-01 784 102 472 3,9

52611-01 980 102 472 4,7

52612-01 1176 102 472 5,5

Полки с опускающейся передней стороной
Полочная система с общей опускающейся передней стороной, изготовленной 
из алюминия. Выпускаются 3 типа модулей по ширине, 2 по высоте и 2 по глу-
бине. Благодаря опускающейся передней стороне полки имеют большой объем. 
На практике они доказали свое удобство: полки легко открывать и закрывать. 
Передняя сторона может использоваться без полки, например, как уголок пола. 
Опускающуюся переднюю сторону также можно использовать с опорными рамами 
полочного блока. Опускающиеся облицовочные детали поставляются отдельно.

Полка 204Полка 102

Полки компактной серии (КС)
Полки КС - это инновационная система полок. Будучи совместимыми с ящичными 
блоками,обеспечивают сохранность и оптимальное использование пространства 
внутри автомобиля. Для максимальной безопасности ящичные блоки фиксируются 
в выдвинутом положении и освобождаются при помощи блокировочной пружины. 
Направляющие полок с открытой передней стороной позволяют ящичным блокам 
удобно передвигаться. Полки имеют высоту 80 мм и глубину 200, 302 и 472 мм и 
подходят к ширине 2 (2,5–3) модулей.

Полки компактной серии (КС)

Передние стороны полки 102 Передние стороны Полка 204

* Также подходят для полки 204 * Также подходят для полки 102

Полки
П

ол
ки
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56101-01 20 104 30 0,3

56102-01 20 272 30 0,4

56103-01 20 376 30 0,5

56305-01 302 531 20 1,4

56310-01 302 635 20 1,7

56315-01 302 803 20 2,1

56320-01 302 907 20 2,2

56322-01 302 1011 20 2,5

56325-01 302 1179 20 2,7

56330-01 302 1310 20 2,9

56213-01* 20 803/531 200 1,2

56214-01* 20 803/531 200 1,2

56215-01 20 803 200 1,8

56220-01 20 907 200 2,0

56410-01 472 635 20 1,9

56415-01 472 803 20 2,3

56420-01 472 907 20 2,4

56422-01 472 1011 20 2,7

56425-01 472 1179 20 2,9

56430-01 472 1310 20 3,0

57305 302 531 1,5 0,5

57310 302 635 1,5 0,6

57315 302 803 1,5 0,8

57320 302 907 1,5 0,9

57322 302 1011 1,5 1,0

57325 302 1179 1,5 1,1

57330 302 1310 1,5 1,3

57410 472 635 1,5 1,0

57415 472 803 1,5 1,3

57420 472 907 1,5 1,4

57422 472 1011 1,5 1,6

57425 472 1179 1,5 1,9

57430 742 1310 1,5 2,2

57205 200 531 1,5 0,3

57215 200 803 1,5 0,5

57220 200 907 1,5 0,6

Концевые секции

Концевые секции
Концевые опоры полки
Концевые опоры полки выпускаются на два значения высоты: 
Удлинительные рамы и удлинительные панели позволяют дополнительно 
увеличить высоту, аналогично алюминиевым панелям для инструментов. 
Отверстия в концах полок позволяют легко регулировать полки по высоте. 
Полки и опоры могут быть установлены на отдельных ножках, см. ниже, 
для нормальной расстановки, а также для установки на колесных нишах.

Ножки для концевых опор полок
Ножки для торцевых опор полок, № детали 56102, могут устанавливаться 
на концевые опоры полок высотой 635 мм и 907 мм. Ножки для концевых 
опор полок, № детали 56101и 56103, могут использоваться с торцевыми 
опорами полок высотой 803 мм. Это позволяет подстроить торцевую 
опору полок к требуемой высоте модуля по отношению к ящичным 
блокам,шкафчикам и т. д. Торцевая опора полки в комплекте с одной 
ножкой,подходит для установки на надколесную арку и т. д.

Ножки для торцевых опор полки

Торцевые опоры полки, 200 мм Торцевые опоры полки, 302 мм
Торцевые опоры полки 
глубиной 472 мм

Боковые полочные панели 
инструментов  302

Боковые полочные панели 
инструментов  472

Боковые полочные панели 
инструментов 200

Боковые полочные панели инструментов
Боковые полочные панели выпускаются в четырех исполнениях по высоте. 
В них сделаны 9-мм квадратные отверстия с шагом 34 мм. Панель может 
использоваться для установки держателей инструментов, чтобы содержать 
все инструменты в порядке. Панели инструментов изготовлены из алюми-
ния с защитным покрытием.

* Концевая опора полки с одной ножкой,
   в зависимости от положения

Концевые секции
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10250-01 10 65 472 0,4

58210-01* 20 220 302 0,8

58215-01* 20 290 302 0,9

58120-01** 20 220 472 0,9

58125-01** 20 290 472 1,0

08210-02* 2 220 302 0,6

08215-02* 2 290 302 0,7

08220-01** 2 220 472 1,4

08225-01** 2 290 472 1,3

58275-01* 20 670 472 1,5

Концевые секции

Расширительные рамы и панели 
Расширительные рамы и панели используются для дополнительного увеличения 
высоты, например, в фургонах с наклонными бортами. Расширительные рамы 
крепятся к полочным рамам, расширительные панели крепятся к полкам. 
Кронштейны устанавливаются на расширительных панелях и используются, 
когда требуется установить верхнюю полку над расширительной панелью. 
Стороны обеих деталей установлены под разными углами и могут поворачи-
ваться для оптимальной регулировки по сторонам фургона. 

Трапециевидная рама Трапециевидная панель

Расширительная рама увеличенной высоты
Расширительная рама может обеспечивать большее увеличение высоты. 
Обе расширительные рамы установлены под разными углами и могут 
поворачиваться для оптимальной регулировки по сторонам фургона.

Полочный кронштейн
Полочный кронштейн используется, когда полки глубиной 302 мм нужно 
установить на раме глубиной 472 мм. 

Ко
нц

ев
ые

 с
ек

ци
и

* верхняя глубина 200 мм 
** верхняя глубина 302 мм

* верхняя глубина 200 мм

* верхняя глубина 200 мм 
** верхняя глубина 302 мм
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08415-01 588 65 45 0,5

08420-01 784 65 45 0,7

08425-01 980 65 45 0,8

08430-01 1176 65 45 1,0

08435-01 1372 65 45 1,1

08440-01 1568 65 45 1,2

08445-01 1764 65 45 1,5

08450-01 1960 65 45 1,7

08315-01 - 803 - 1,0

08320-01 - 907 - 1,2

08325-01 - 1179 - 1,4

11519-02 65 95 200 0,3 08520-01 784 127 30 1,0

08525-01 980 127 30 1,2

08530-01 1176 127 30 1,4

08535-01 1372 127 30 2,4

08540-01 1568 127 30 3,0

Напольный уголок и опоры
Н

апольный уголок и опоры

Напольные уголки и опоры
Напольные уголки и опоры полок
Напольные уголки устанавливаются на полу между рамами полок, деталями 
ящиков и шкафов и т.д. Опоры полок используются в качестве опоры для угло-
вых полок или в качестве дополнительных стоек для тяжело нагруженных полок. 
Угловые скобы опор регулируются по высоте. 

Скобы для верхних полок 
Регулируемые скобы для верхних полок глубиной 200 мм. Скоба регулируется 
по наклону борта фургона и фиксируется в нужном положении с помощью 
заклепки. Скоба используется, когда невозможно установить ни расширитель-
ную раму, ни расширительную панель. 

Опорная рейка
Опорная рейка применяется в качестве опоры для прилегающих ящиков.

Опора полкиНапольный уголок

Опора полки Опорная рейка
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50450-01 784 390 302 4,7

50451-01 784 390 472 5,7

50452-01 980 390 302 5,7

50453-01 980 390 472 6,9

50454-01 1176 390 302 6,7

50455-01 1176 390 472 8,1

59152-01 980 34 248 2,5

59153-01 1176 34 248 2,9

50460-01 784 390 350 13,1

50461-01 980 390 350 14,8

50462-01 1176 390 350 16,2

50258-01 784 236 209 1,4

50259-01 980 236 209 1,5

50260-01 1176 236 209 1,6

Напольный уголок и опоры |Опорные рамы блока ящиков
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ы Опорные рамы ящичного блока
Используется для размещения нескольких ящичных блоков в одной линии. 
Изготавливаются шириной в 2, 2,5 и 3 модуля. Опорные рамы комплектуются стан-
дартным кантом. На них можно установить дверки или передние панели. Внутренняя 
высота 360 мм, внешняя высота 390 мм.

Опорная рама ящичного блока с рабочей поверхностью
Шириной в 2, 2,5 и 3 модуля. Глубина опорной рамы равна глубине ящичного блока.
По сторонам рабочая поверхность комплектуется стальными углами, кроме того, в 
нее встраивается замок. Поверхность можно раздвигать до 550 мм. Глубина рабочей 
поверхности адаптирована для крепления винтовых тисок 120 с вращающейся осно-
вой. Опорные рамы ящичного блока можно устанавливать в транспортном средстве 
с правой или левой стороны.

Подставка
Подставка используется для регулировки ящичного блока с выдвижной панелью для 
установки колесной арки. 

Опорная рама ящичного блока
Опорная рама ящичного блока 
с выдвижной верхней панелью

Подставка

Крепление ящика для инструментов и запчастей
Модульная система крепления ящика для инструментов и запчастей устанавли-
вается между конечными секциями полок или за колесной базой и предохра-
няет ящики от произвольного выдвижения. Крепление выполнено из высоко-
прочной стали и покрыто цинковым напылением; оно регулируется и изготав-
ливается в трех вариантах по ширине: 784 мм (2 модуля), 980 мм (2,5 моду-
ля) и 1176 мм (3 модуля).
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50476-01 784 390 - 2,8

50477-01 980 390 - 3,2

50478-01 1176 390 - 3,6

50470-01* 784 270 20 2,2

50471-01* 980 270 20 2,6

50472-01* 1176 270 20 3,1

50479-01 731 270 271 4,1

50480-01 927 270 271 4,6

50481-01 1123 270 271 5,1

50473-01 784 240 25 2,2

50474-01 980 240 25 2,7

50475-01 1176 240 25 3,2

50482-01 779 270 271 4,2

50483-01 975 270 271 4,7

50484-01 1171 270 271 5,2

Комплект для сборки

Дверки для опорных рам 
ящичного блока

Дверь EGS для опорной рамы 

Анодированные алюминиевые передние 
панели для опорных рам ящичного блока

Дверь EGS для полочной рамы 

Дверки
Дверки и передние панели
Дверки для опорных рам ящичного блока выпускаются на ширину модулей 2, 
2 1/2 и 3. Все дверки оборудованы замками с ключами (не для дверей EGS). 
Также подходит для установки опорных рам ящичного блока с выдвижной верхней 
панелью. Аналогично передним панелям полок, данные передние панели изготов-
лены из анодированного алюминия, но прошедшего менее глубокую обработку. 
Также подходят для опорных рам ящичного блока с выдвижной верхней панелью. 
Комплект для сборки используется, когда дверцы и передние панели установлены 
между рамами полки и ящичным блоком, чтобы оставить место, например, для 
колесной арки. В комплект входят напольный уголок, опорная панель и поперечи-
на. Комплекты для сборки выпускаются на ширину модулей 2, 2 1/2 и 3. Комплект 
для сборки не нужен для дверки EGS.

Дверка EGS для опорных и полочных рам ящичного блока
Эргономичная пневматическая дверь (EGS) открывается вверх, чтобы обеспечить 
максимальное использование пола, упростить загрузку и сделать работу более 
эргономичной. Также подходят для опорных рам ящичного блока с выдвижной верх-
ней панелью.

* Также подходят для опорных рам ящичного  блока 
с выдвижной верхней панелью.

* Также подходят для опорных рам ящичного блока 
с выдвижной верхней панелью.

Д
верки

Дверки
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50685 1176 550 10 2,7

50686 1568 550 10 3,6

50687 1960 550 10 4,4

10436-01 1176 70 500 16,5

10437-01 1568 70 500 22,5

10438-01 1960 70 500 28,5

08290-01* 20 500 250 1,4

09870-01 45 65 472 0,5

50661 2000 70 15 0,8

50662 2000 130 15 1,2
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Рабочие столы|Панели нструментов
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Рабочие столы
Данные детали предназначены для рабочих столов большого размера. Панели инстру-
ментов предназначены для установки на расширительной раме с верхней полкой. Все 
детали соединены друг с другом, это устраняет необходимость крепления панели для 
инструментов к борту транспортного средства. Панели инструментов изготовлены из 
алюминия с защитным покрытием. 

Окантовка рабочего стола
Рабочий стол изготовлен из дерева и снабжен стопором с задней стороны и сталь-
ной окантовкой с передней. Полная высота 70 мм.

Уголок для рабочих столов
Устанавливается на полочных рамах в качестве опорного кронштейна на панели 
рабочего стола.

Окантовка рабочего стола
Расширительная рама 
для рабочих столов

Алюминиевая панель 
инструментов для рабочих столов

Уголок для рабочих столов

Панели инструментов
Инструментальные панели и рейки
Гибкая система для хранения инструментов и т.д. В панелях и рейках сделаны 9-мм 
квадратные отверстия с шагом 34 мм. Инструментальные панели (с рамами или без 
них) и рейки можно использовать для различных задач, при выполнении которых 
инструменты должны располагаться в порядке. Инструментальные панели и рейки 
изготовлены из алюминия с защитным покрытием. 

Инструментальные рейки 
(узкие панели)

* Глубина поверхности 200 мм



09810-01 09815-01 09820-01

09825-01 09830-01 09840-01

50610 1000 500 15 2,2

50611 1000 1000 15 4,4

50612 1500 500 15 3,3

50613 1500 750 15 4,8

50614 1500 1000 15 6,4

92601 302 635 1,5 0,7

50630 302 803 1,5 0,9

50631 472 803 1,5 1,4

50632 302 907 1,5 1,0

50633 472 907 1,5 1,6

50634 302 1179 1,5 1,4

50635 472 1179 1,5 2,2

50640 1000 2000 2,0 12,0

09810-01 45 50 35 0,1

09815-01 45 20 65 0,1

09820-01 45 73/87 73/87 0,1

09825-01 45 50 95 0,1

09830-01 45 129 73 0,2

09840-01 45 73 50 0,1

09805-01 30 122 40 0,1 09850-01 69 13 298 0,5

09855-01 69 13 468 0,8
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Д
етали для сборки

П
анели инструментов

Инструментальные 
панели без рам 

Инструментальные 
панели с рамой

Панели нструментов|Детали для сборки

Крепежные элементы
Крепежные элементы предназначены для крепления ящичных блоков, полоч-
ных рам, полок, дверок и т.д. к транспортному средству. Они подходят для 
всех основных типов оборудования. 

Универсальный кронштейн 
Универсальный кронштейн предназначен для крепления ящичных блоков, 
полочных рам, полок, дверок и т.д. к транспортному средству. Он подходит 
для всех основных типов оборудования. Ширина: 45 мм. Материал: сталь. 
Цвет: синий (порошковое покрытие).

Уголок
Уголок предназначен для крепления ящичных блоков, например, к полу. 
Материал: сталь. Цвет: синий (порошковое покрытие). По индивидуальному 
заказу. 

Напольный кронштейн
Напольный кронштейн предназначен для внутреннего крепления ящичных 
блоков к полу. Материал: сталь. Цвет: синий (порошковое покрытие). По 
индивидуальному заказу.

Универсальный кронштейн Уголок Напольный кронштейн
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11492-01* 330 55 250 1,8

11493-01** 330 55 250 2,3

36680-01** 9 1,2

36681-01* 12 0,7

36682-01* 16 0,7

36683-01* 25 0,9

36684-01** 30 2,0

36685-01** 35 2,2

36686-01* 40 1,2

36687-01* 45 1,3

36689-01* 16 1,0

36690-01* 25 1,5

36691-01* 30 1,8

36692-01* 35 2,0

36693-01* 40 2,2

36694-01* 45 2,5

36695-01* 3,8

36688-01* 4,0

Детали для сборки
Д

ет
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и 
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Предохранительный болт
Предохранительные болты обеспечивают более надежное крепление стеллажной 
системы. Благодаря большей окружности головки болта по сравнению со стандартны-
ми болтами, давление распределяется на большую площадь, и детали полки удержи-
ваются на месте при столкновении. Головка предохранительного болта изготовлена 
под звездообразный ключ, так как это сводит к минимуму опасность деформации 
головки ключа при затяжке болта. Для иллюстрации предохранительной функции 
болта на его головке выгравирован соответствующий знак.

Комплект гаек и болтов
Ассортимент болтов для выполнения различных работ, адаптированный для данных 
стеллажных систем. Перед выбором нужного комплекта, пожалуйста, обратитесь за 
консультацией. 

Контргайка M8 
с зацепляющимся зубцом

Контргайка M6 
с зацепляющимся зубцом

* 100 шт.
** 200 шт.

Предохранительный 
болт 10.9 M8

Предохранительный 
болт 10.9 M6

* 100 шт.

* 500 шт.

* 1000 шт.

* Подходит для небольшой 
  стеллажной системы.
** Подходит для большой 
  стеллажной системы.
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13601 - - - 2,913600 - - - 1,3 13602* - - - 2,2

13603** - - - 3,0

Облицовка пола и стен
О

блицовка пола и стен

Облицовка пола и стен
Облицовка пола и стен для любых моделей транспортных средств, полностью гото-
вая к установке. Светло-серый цвет подчеркивает рабочую атмосферу. Материал 
легко моется и чистится. Для получения подробной информации об облицовке 
пола и стен вашего ТС, см. ассортимент нашей продукции на сайте www.modul-
system.com или свяжитесь с нашими торговыми представителями.

Полы
Полы из высококачественной фанеры толщиной 12 мм покрываются прочнымне-
скользким рельефом для увеличения сроков службы. В комплект входят крепеж-
ные детали для установки облицовочных панелей на пол вашего автомобиля. 
Крепежные детали для внутренней отделки, продающиеся отдельно, не причинят 
вреда внешнему виду вашего автомобиля.

Стены
Стены изготовлены из плотной древесно-волокнистой плиты толщиной 4 мм, 
покрытой защитным слоем. Могут использоваться для различных видов и коли-
чества боковых дверей. Отдельно можно приобрести облицовку для окон. В ком-
плект входят крепежные детали для крепления облицовки к стенам автомобиля, 
а также крепежные скобы для установки во всех местах, где это возможно.

SAPI
SAPI (Безопасная установка профиля) - это запатентованный метод установки, 
позволяющий устанавливать гарнитуру без повреждения структуры пола ТС, пре-
дотвращая тем самым появление коррозии и снижая Ваши расходы. Гарнитура 
устанавливается с помощью крепежных панелей и штампованных гаек на дере-
вянный или фанерный пол минимальной толщиной 12 мм. Крепежная панель 
устанавливается под деревянный пол и служит для равномерного распределения 
нагрузки, предохраняя деревянный пол от продавливания. Таким образом дости-
гается максимальный уровень безопасности.

Набор SAPI
Специальный крепежный набор для безопасного крепления гарнитуры на покры-
тие пола минимальной толщиной 12 мм. В крепежном наборе предусмотрены 
различные варианты размеров ТС. Чтобы получить подробную информацию о 
том, какие наборы SAPI подойдут для вашего автомобиля, см. ассортимент нашей 
продукции на www.modul-system.com или свяжитесь с нашим торговым представи-
телем.

Наборы SAPI для малотоннажных грузовиков
Подходят для двух видов гарнитуры глубиной 200 мм и одного вида гарнитуры 
глубиной 302 мм.

Набор SAPI, небольшие ТС
Подходят для одной гарнитуры глубиной 200 мм и двух видов глубиной 302 мм.

Наборы SAPI для средних и больших автомобилей
Подходят для одной левосторонней гарнитуры глубиной 302 мм и одной
правосторонней гарнитуры глубиной 472 мм.

Выпуск планируется в 2009 г
* Подходит для средних автомобилей
** Подходит для больших автомобилей

Выпуск планируется в 2009 г

Подходит для микрогрузовиков

Выпуск планируется в 2009 г

Подходит для микрогрузовиков
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12101-01 355 108 784 5,3

12102-01 355 108 980 6,3

12103-01 355 108 1176 7,3

12104-01 355 108 1372 8,3

12105-01 355 108 1568 9,3

12106-01 535 108 784 7,8

12107-01 535 108 980 9,4

12108-01 535 108 1176 11,0

12109-01 535 108 1372 12,6

12110-01 535 108 1568 14,2

12111-01 355 216 784 7,1

12112-01 355 216 980 9,3

12113-01 355 216 1176 11,5

12114-01 355 216 1372 13,7

12115-01 355 216 1568 15,9

12116-01 535 216 784 11,2

12117-01 535 216 980 13,4

12118-01 535 216 1176 15,6

12119-01 535 216 1372 17,8

12120-01 535 216 1568 20,0

12121 355 54 784 2,0

12122 355 54 980 2,4

12123 355 54 1176 2,8

12124 355 54 1372 3,2

12125 355 54 1568 3,6

12126 535 54 784 2,3

12127 535 54 980 2,7

12128 535 54 1176 3,1

12129 535 54 1372 3,5

12130 535 54 1568 3,9

12131 355 54 784 3,2

12132 355 54 980 4,4

12133 355 54 1176 5,6

12134 355 54 1372 6,8

12135 355 54 1568 8,0

Блоки выдвижных ящиков
Бл

ок
и 

вы
дв

иж
ны

х 
ящ

ик
ов

Широкие неглубокие ящики Узкие глубокие ящики Широкие глубокие ящики

Узкая опора Широкая опора

Выдвижные ящичные блоки
Блоки выдвижных ящиков - часть системы хранения, которая одинаково хорошо проявля-
ет себя в пассажирских автобусах, пикапах и фургонах. Выдвижные ящики подходят для 
хранения практически любых предметов – от инструментов, измерительных приборов и 
крепежных деталей до документов. Они могут нести груз до 70 кг и выдвигаться на 70% 
длины. Они изготовлены из анодированного алюминия для защиты от пятен и царапин. 
Блок ящиков изготавливается из составных деталей в соотв Полки изготовлены из алю-
миния с защитным покрытием в соответствии со стандартной длиной модуля, их высота 
составляет 70 мм. Передняя и задняя стороны полок - двухслойные, что увеличивает 
максимальную нагрузку. В боковых сторонах полок сделаны квадратные отверстия для 
установки поперечин  етствии с Вашим автомобилем и типом груза. Ящики выпускаются 
на два типа по ширине, два - по высоте и пять - по глубине. Они соединяются друг с 
другом посредством крепежных рам. Ящики выдвигаются на шариковых подшипниках, 
которые обеспечивают легкость хода в прямом и обратном направлении. Каждый ящик 
снабжен алюминиевой ручкой с предохранительным замком, который удерживает его на 
месте в процессе движения автомобиля. Ящики также оборудованы предохранительным 
стопором с пружинным замком, который не позволяет ящикам выдвинуться до предела.

Узкая верхняя полка

Узкие неглубокие ящикиПри заказе полного комплекта:
1. Выберите ширину и глубину базы
2. Выберите ширину и глубину ящиков
3. Выберите верхнюю полку (опция)
4. Выберите профиль стеллажа, который будет 
   соответствовать нужной комбинации ящиков
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12136 535 54 784 5,5

12137 535 54 980 6,7

12138 535 54 1176 7,9

12139 535 54 1372 9,1

12140 535 54 1568 10,3

12141 20 162 34 0,5

12142 20 216 34 0,7

12143 20 270 34 0,9

12144 20 324 34 1,1

12145 20 378 34 1,3

12146 20 432 34 1,5

12147 20 540 34 1,9

12148 20 648 34 2,3

12149 20 756 34 2,7

12150 41 54 784 1,2

12151 41 54 980 1,6

12152 41 54 1176 2,0

12153 41 54 1372 2,4

12154 41 54 1568 2,8

15571 355 3 712 0,4

15572 355 3 908 0,5

15573 355 3 1104 0,6

15574 355 3 1300 0,7

15575 355 3 1496 0,8

15576 535 3 712 0,6

15577 535 3 908 0,8

15578 535 3 1104 1,0

15579 535 3 1300 1,2

15580 535 3 1496 1,4

15581 355 3 746 0,46

15582 355 3 942 0,59

15583 355 3 1138 0,71

15584 355 3 1334 0,83

15585 355 3 1530 0,95

15586 535 3 746 0,74

15587 535 3 972 0,93

15588 535 3 1138 1,12

15589 535 3 1334 1,32

15590 535 3 1530 1,5

Блоки выдвижных ящиков
Блоки выдвиж

ных ящ
иков

Широкая верхняя полка Соединительные рейки*
Угловая секция для установки 
дополнительного пола* 

Аксессуары для выдвижных блоков
Выдвигающиеся ящичные секции могут дополняться различными аксессуарами для 
рационального и универсального хранения. Ящики могут быть оборудованы резино-
выми ковриками, доступные как уже отрезанные по стандартным размерам, или в 
10 метровых рулонах. Для лучшей организации материалов и инструмента ящичные 
блоки могут быть разделены и оборудованы специальными вставками. Используя 
разделительные перегородки можно легко разделить ящики на небольшие отсеки, 
размер которых можно будет без труда изменить. 

Резиновые коврики, узкий ящичный отсек Резиновые коврики, широкий ящичный 
отсек

Резиновые коврики, узкий ящичный отсек Резиновые коврики, широкая верхняя 
полка

*Комплект из 4 деталей. 

*Комплект из 2 деталей. 
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50256 260 70 4 0,1

50257 440 70 4 0,2

10542 243 67 220 0,2

10544 423 67 164 0,3 10545 423 67 117 0,2

10543 243 67 164 0,2 10568 60 67 55 0,44

Блоки выдвижных ящиков
Бл
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и 

вы
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х 
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ов

Вставки для блоков выдвижных ящиков 
С помощью вставок для блоков выдвижных ящиков можно разделить каждый ящик на несколько секций, чтобы оптими-
зировать их для хранения оборудования и инструментов небольшого размера. Комплекты вставок для ящиков постав-
ляются в четырех различных комбинациях, представляющих собой пластмассовые контейнеры различного размера. 
Комплекты 1 и 2 для узких полок, комплекты 3 и 4 предназначены для широких полок. Несколько комплектов можно 
объединить в соответствии с глубиной полки. Чтобы вставки для ящиков оставались на месте, нужно дополнить комплект 
сепаратором для выдвижных элементов. Материал: Полипропилен. Цвет: Белый, прозрачный.

Разделитель для блоков выдвижных ящиков
С помощью разделителя можно легко разделить ящики на несколько 
более мелких секций. Разделитель можно легко перемещать. Материал: 
Штампованный анодированный алюминий. Поставляется в комплекте 
с двумя креплениями.

* Выпуск планируется в 2009 году * Выпуск планируется в 2009 году

* Выпуск планируется в 2009 году* Выпуск планируется в 2009 году

* Также подходит к переносному ящику. См. стр. 33.

Набор 1, узкий ящичный отсек Набор 2, узкий ящичный отсек Набор 3, узкий ящичный отсек

Набор 4, широкий ящичный отсек Набор 5, широкий ящичный отсек
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11875-01 500 72 950 17,7

11878-01 300 72 1500 21,3

11879-01 800 72 950 22,4

11880-01 800 72 1500 29,9

11881-01 800 72 1700 32,0

12202 300 72 1300 18,5

12203 500 72 1300 22

12204 800 72 1300 27

12250 300 72 1700 23,5

10416-01 1230 950 - 14,5

Выдвижные загрузочные рамы
Выдвижные загрузочные рамы с платформамиМодель 1

Высота окантовки 100 mm

Платформа для выдвижной загрузочной рамы
Платформа может быть длиннее и шире, чем загрузочная рама, и изготовлена 
в виде одной из трех стандартных моделей, см. рисунок ниже. Их можно исполь-
зовать в качестве ”дополнительного пола” для оборудования, которое трудно 
погрузить - телевизоров, небольших механизмов и т.д., а также в качестве допол-
нения к стеллажной системе. Каждая модель выпускается в ассортименте стан-
дартных размеров. Для получения более подробной информации обратитесь к 
ближайшему поставщику.

Модель 2
Высота окантовки 100 mm

Модель 3
Высота окантовки 200 mm

Выдвижные загрузочные рамы
Практичные выдвижные загрузочные рамы для постоянной установки в автомоби-
ле. Разработаны для совместного применения с отдельной загрузочной платфор-
мой подходящего размера. Загрузочная рама снабжена механизмом автомати-
ческой блокировки в выдвинутом и втянутом положении. Допустимая нагрузка: 
около 200 кг при равномерном распределении груза. Загрузочная рама состоит 
из каркаса с направляющими, креплениями и т.д. Выпускается пять различных 
размеров загрузочных рам.

Раздвижная боковая стойка
Боковая стойка предназначена для установки гарнитуры, хранения инструментов 
и других необходимых вещей. Выполнена из качественной стали. Такие стойки 
могут устанавливаться с правой или левой стороны транспортного средства. 
Стойки комплектуются блокировочными задвижками, которые функционируют как 
в раздвинутом, так и в сложенном положении.
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18001-01 1020 625 302 16,2 18002-01 1020 625 302 29,7 18003-01 1020 625 302 19,0

18004-01 1020 625 302 29,7 18005-01 1020 625 302 19,8 18006-01 630 625 302 9,0

18007-02 630 625 302 30,0 18008-02 630 625 302 30,1 18009-01 1216 625 302 16,7

18010-01 1216 625 302 29,0 18011-02 1216 625 302 34,4 18012-01 1216 625 302 29,0

Modul-Cogo
M

od
ul

-C
og

o

Модуль-Cogo
Для быстрой и простой установки! Одна из основных идей, лежащих в основе Модуля-
Cogo, - обеспечение простоты установки. Сначала выполняется установка кронштейна, 
специально адаптированного под конкретную модель автомобиля. Затем выполняется 
крепление стеллажной системы и нужных комплектующих к кронштейну с помощью 
болтов. Модуль-Cogo позволяет полностью использовать грузовое пространство авто-
мобиля и оставляет место на полу для дополнительного груза.

Наборы Modul-Cogo
Стеллажные системы частично собраны и доступны в различных комбинациях полок 
и ящичных блоков, которые предназначены для различных видов работ. В зависимо-
сти от того, имеет ли автомобиль боковые двери, сборные гарнитуры Модуль-Cogo 
поставляются длиной в 1,5 (630 мм) - 3 (1216 мм) модуля. Для установки на стойку 
необходимо правильно подобрать крепежную скобу с учётом модели автомобиля. 
Стеллажная система без труда крепится на кронштейн с помощью четырех болтов. 
В задней части полок стеллажная система оснащена защитными панелями, которые 
предохраняют боковые стенки фургона от повреждения. Если внутри автомобиля уста-
новлены боковые панели, то перед установкой стеллажной системы их следует снять.
Инструментальная панель Панель для крепления инструментов

Модуль-Cogo комплект 1
Левая и правая сторона

Модуль-Cogo комплект 4
Только правая сторона

Модуль-Cogo комплект 7
Левая и правая сторона

Модуль-Cogo комплект 10
Только левая сторона

Модуль-Cogo комплект 2
Только левая сторона

Модуль-Cogo комплект 5
Только правая сторона

Модуль-Cogo комплект 8
Левая и правая сторона

Модуль-Cogo комплект 11
Только левая сторона

Модуль-Cogo комплект 3
Только левая сторона

Модуль-Cogo комплект 6
Левая и правая сторона

Модуль-Cogo комплект 9
Левая и правая сторона

Модуль-Cogo комплект 12
Только правая сторона
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18014-01 824 625 302 9,5

18015-01 824 625 302 24,9

18013-02 1216 625 302 34,4

18016-01 824 625 302 24,9

18022 2 625 302 0,6

18030-01 1090 1160 150 9,0 18031-01 1090 1160 150 9,0

18033-01 625 1160 162 6,918032-01 625 1160 162 6,9

M
odul-C

ogo
Modul-Cogo

Модуль-Cogo комплект 13
Только правая сторона

Модуль-Cogo комплект 15
Только левая сторона

Модуль-Cogo комплект 14
Левая и правая сторона

Модуль-Cogo комплект 16
Только правая сторона

Кронштейны
Перед установкой стеллажной системы Модуль-Cogo необходимо установить крон-
штейн в грузовом отделении транспортного средства. Кронштейн специально адап-
тирован под конкретную модель автомобиля. Его установка выполняется быстро и 
просто с применением вспомогательных материалов и инструкций.

Инструментальная панель для полочной рамы
Инструментальная панель для комплекта Модуль-Cogo. В инструментальной панели 
сделаны 9-мм квадратные отверстия с шагом 34 мм. Панель может использоваться 
для установки держателей инструментов, чтобы содержать все инструменты в поряд-
ке. Панели инструментов изготовлены из алюминия с защитным покрытием.

Renault Kangoo / Nissan Kubistar (- 2007)
Левая сторона, без боковой двери
Модуль-Cogo комплект: 1, 2, 3

Правая сторона, без боковой двери.
Модуль-Cogo комплект: 1, 4, 5

Правая сторона, с боковой дверью.
Модуль-Cogo комплект: 6, 7, 8

Левая сторона, с боковой дверью.
Модуль-Cogo комплект: 6, 7, 8

Инструментальная панель



3008
-0

2

18030-02 1410 826 203 11,0 18032-02 910 826 192 8,518031-02 1410 826 203 11,0

18033-02 910 826 192 8,5

18034-02 1226 829 261 10,4 18035-02 1226 829 261 10,4 18036-02 834 803 120 7,7

18037-02 834 803 120 7,7

18078-01 663 758 167 6,7 18079-01 663 758 167 6,7 18080-01 1254 819 131 9,7

18081-01 1254 819 131 9,7

18034-01 1100 631 122 4,8 18035-01 1100 631 122 4,8 18036-01 710 650 115 3,8

18037-01 710 650 115 3,8

Modul-Cogo

Peugeot Partner / Citroën Berlingo (2008-)
Левая сторона, без боковой двери.
Модуль-Cogo комплект: 9, 10, 11

Левая сторона, с боковой дверью.
Модуль-Cogo комплект: 14, 15

Правая сторона, без боковой двери.
Модуль-Cogo комплект: 9, 12, 13

Правая сторона, с боковой дверью.
Модуль-Cogo комплект: 14,16

Citroën Nemo / Peugeot Bipper / Fiat Fiorino
Левая сторона, с боковой дверью.
Модуль-Cogo комплект: 6, 7, 8

Правая сторона, с боковой дверью.
Модуль-Cogo комплект: 1, 2

Левая сторона, без боковой двери.
Модуль-Cogo комплект: 1, 2, 3

Правая сторона, без боковой двери.
Модуль-Cogo комплект: 1

Peugeot Partner / Citroën Berlingo (-2007)
Левая сторона, без боковой двери.
Модуль-Cogo комплект: 1, 2, 3

Левая сторона, с боковой дверью.
Модуль-Cogo комплект: 6, 7, 8

Правая сторона, без боковой двери.
Модуль-Cogo комплект: 1, 4, 5

Правая сторона, с боковой дверью.
Модуль-Cogo комплект: 6, 7, 8

Renault Kangoo/Nissan Kubistar (2008 -)
Левая сторона, без боковой двери.
Модуль-Cogo  комплект: 9, 10, 11

Левая сторона, с боковой дверью.
Модуль-Cogo комплект: 14, 15

Правая сторона, без боковой двери.
Модуль-Cogo комплект: 9, 12, 13

Правая сторона, с боковой дверью.
Модуль-Cogo комплект: 14,16

Renault Kangoo Compact  (2008 -)
Выпуск планируется в конце 2008 года. 
Для получения подробной информации о комплектах см. сайт www.modul-system.com.
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18038-01 1030 900 390 5,7 18039-01 1030 900 390 5,7 18040-01 635 895 308 4,5

18041-01 635 895 308 4,5

18046-01 1368 665 230 7,6 18047-01 1368 665 230 7,6 18048-01 980 790 155 6,5

18049-01 980 790 155 6,5

18050-01 1225 885 125 10,7 18051-01 1225 885 125 10,7 18052-01 830 885 125 8,7

18053-01 830 885 125 8,7

18054-01 1435 1090 105 5,7 18055-01 1435 1090 105 5,7 18056-01 930 910 105 4,4

18057-01 930 910 105 4,4

Fiat Dobló
Левая сторона, без боковой двери.
Модуль-Cogo комплект: 1, 2, 3

Левая сторона, с боковой дверью.
Модуль-Cogo комплект: 6, 7, 8

Правая сторона, без боковой двери.
Модуль-Cogo комплект: 1, 4, 5

Правая сторона, с боковой дверью.
Модуль-Cogo комплект: 6, 7, 8

Ford Transit Connect
Левая сторона, без боковой двери.
Модуль-Cogo комплект: 9, 10, 11

Левая сторона,с боковой дверью.
Модуль-Cogo комплект: 14, 15

Правая сторона, без боковой двери.
Модуль-Cogo комплект: 9, 12, 13

Правая сторона,с боковой дверью.
Модуль-Cogo комплект: 14, 16

Volkswagen Caddy (2004-)
Левая сторона, без боковой двери.
Модуль-Cogo комплект: 9, 10, 11

Левая сторона,с  боковой дверью.
Модуль-Cogo комплект: 14, 15

Правая сторона, без боковой двери.
Модуль-Cogo комплект: 9, 12, 13

Правая сторона, с боковой дверью.
Модуль-Cogo комплект: 14, 16

Opel Combo
Левая сторона, без боковой двери.
Модуль-Cogo комплект: 9, 10,11

Левая сторона, с боковой дверью.
Модуль-Cogo комплект: 14, 15

Правая сторона, без боковой двери.
Модуль-Cogo комплект: 9, 12, 13

Правая сторона, с боковой дверью.
Модуль-Cogo комплект: 14, 16
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